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Exte Neo XT
Kastenform – rechteckig

Kasten aus Styropor

max. empfohlene Breite des Kastens 4500
mm

Art des Panzers: PVC oder Aluminium, mit
PUR gefüllt

Revision von unten oder innen

Führungen aus PVC oder Aluminium

ermöglicht die Integration eines
Moskitonetzes

Der Rollladen Exte Neo XT ist ein sogenanntes Polystyrolsystem, das sich durch gute Schall- und

Wärmedämmwerte auszeichnet. Er ist in zwei Revisionsversionen - mit Klappe an der Unterseite oder an der

Innenseite - und mit 9 verschiedenen Kastenvarianten für den Komfort des Investors erhältlich.

Der Einbau ist äußerst einfach. Durch ein universelles Adaptersystem lassen sich die Rollladenelemente an
jedem Fenstertyp befestigen und der Aufsatzkasten rastet mit einem lauten Klick ein.

Der Exte Neo XT kann mit einem integrierten Moskitonetz mit einer Mindestbreite von 700 mm und einer

maximalen Höhe von 2400 mm ausgestattet werden. Durch den Einsatz einer speziellen Verstärkungsschiene ist
es möglich, stabile Rollläden mit einer Breite bis zu 4,5 m herzustellen.
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